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ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f),
§ 30 odst. 3 písm. b) a § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v řízení o povolení záměru
ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 193 až 212 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve
zrychleném řízení, kterou dne 9.12.2025 podal

Bohumila Podaná, nar. 6.8.1973, Mackovice 23, 671 78 Mackovice,
kterého zastupuje LUBOŠ ŠENKEŘÍK, IČO 11811447, Božice 519, 671 64 Božice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 195 stavebního zákona ve spojení s
§ 211 a § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Novostavba rodinného domu Mackovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 474/1, 487, 488, 489 v katastrálním území Mackovice.

Druh a účel stavby:
- Novostavba, stavba trvalá
- Účel: trvalé bydlení v rodinném domě

Stavba obsahuje novostavbu samostatně stojícího, nepodsklepeného, jednopodlažního rodinného domu s
jednou bytovou jednotkou a nevyužívaným podkrovím.

Umístění stavby na pozemku:
Novostavba RD bude umístěna na pozemku parc.č. 488, 489 v k.ú. Mackovice, ve vzdálenosti 2 m od
hranice se sousedním pozemkem parc.č. 486 v k.ú. Mackovice, ve vzdálenosti nejméně 2,76 m od hranice
se sousedním pozemkem parc.č. 484/2 a ve vzdálenosti nejméně 4 m od hranice se sousedními pozemky
parc.č. 487, 474/1 na kterých se nachází místní komunikace.

Určení prostorového řešení stavby:
Rodinný dům bude proveden jako jednopodlažní, nepodsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím.
Objekt bude mít obdélníkový půdorys o rozměrech 8,00 x 11,00 m. Rodinný dům bude zastřešen
valbovou střechou se sklonem střešních rovin 30°. Výška okapní hrany bude 2,85 m a výška hřebene
střechy bude 5,75 m od úrovně ±0,000. Komín bude vyveden do výšky 6,40 m od úrovně ±0,000. Za
rodinným domem bude provedena venkovní terasa z WPC prken o ploše 13,00 m². Před objektem budou
provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby.

Architektonické a stavební řešení stavby:
Stavba je navržena jako samostatně stojící přízemní rodinný dům s jednou bytovou jednotkou,
nepodsklepený, s nevyužívaným podkrovím a valbovou střechou. Objekt má jednoduchý obdélníkový
půdorys a je umístěn v přední části stavebního pozemku ve vazbě na stávající místní účelovou
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komunikaci. Před rodinným domem vznikne prostor pro parkování dvou osobních vozidel, za objektem
bude umístěna venkovní terasa navazující na zahradu.

Z urbanistického hlediska je záměr umístěn na východním okraji obce Mackovice v území tvořeném
převážně přízemními rodinnými domy a rodinnými domy s obytným podkrovím, zastřešenými šikmými
střechami. Navržené umístění a prostorové řešení stavby navazuje na charakter okolní obytné zástavby,
ve které jsou rodinné domy umístěny v předních částech pozemků a za nimi se nacházejí dvory a zahrady.

Fasáda rodinného domu bude provedena ze silikátové omítky v bílé a šedozelené barvě. Střešní krytina
bude keramická pálená v červeném barevném provedení. Výplně otvorů budou převážně plastové v hnědé
barvě, vstupní dveře a prosklený portál budou hliníkové, rovněž v hnědém barevném provedení.
Klempířské prvky, střešní žlaby, svody a vnější parapety budou provedeny z titanzinkového plechu.
Venkovní terasa bude provedena z WPC prken a ostatní zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby.

Dispoziční řešení stavby:
Rodinný dům je dispozičně řešen jako jednopodlažní objekt s jednou bytovou jednotkou o dispozici
3+kk. Hlavní vstup do domu bude ze severovýchodní strany objektu přes venkovní zpevněnou plochu do
zádveří. Ze zádveří bude přístupná technická místnost s WC a centrální chodba. Z centrální chodby je
přístupná koupelna, ložnice a dále obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, na který navazuje spíž
a druhá ložnice.

Stavebně technické řešení stavby:

Výkopové práce: Výkopové práce budou spočívat zejména v sejmutí ornice, provedení výkopů pro
základové pasy rodinného domu, přípojky technické infrastruktury, retenční nádrž a vsakovací objekt.
Základová spára bude provedena v nezámrzné hloubce, nejméně 800 mm pod upraveným terénem.
Zemina z výkopů bude v potřebném rozsahu využita k terénním úpravám na stavebním pozemku.

Základové konstrukce: Rodinný dům bude založen na základových pasech z betonu C20/25, na kterých
budou provedeny dvě řady betonových tvárnic ztraceného bednění. Přes základové konstrukce bude
provedena železobetonová základová deska tloušťky 150 mm, vyztužená kari sítí. Podklad pod
železobetonovou deskou bude tvořen zhutněnou vrstvou štěrkopísku. Na základové desce bude provedena
hydroizolace a izolace proti pronikání radonu z podloží odpovídající zjištěnému střednímu radonovému
indexu pozemku. Veškeré prostupy izolační vrstvou budou utěsněny systémovými prvky.

Svislé konstrukce: Svislé obvodové konstrukce rodinného domu budou provedeny jako systémové
sendvičové dřevěné stěny Diffuwall Pasiv v celkové tloušťce 350 mm. Nosnou část obvodových stěn
bude tvořit dřevěná rámová konstrukce tloušťky 250 mm, doplněná kontaktním zateplovacím systémem z
fasádní minerální vlny tloušťky 100 mm. Konstrukce obvodových stěn budou provedeny při dodržení
požadavků stanovených požárně bezpečnostním řešením stavby.
Vnitřní nenosné příčky budou provedeny jako systémové sádrokartonové konstrukce tloušťky 125 mm.
Obezdívka závěsného systému WC bude provedena z pórobetonových tvárnic Porfix tloušťky 100 mm. V
koupelně a technické místnosti s WC budou konstrukce v místech vystavených zvýšené vlhkosti
provedeny z impregnovaných sádrokartonových desek.

Vodorovné konstrukce a stropy: Samostatná nosná stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím
není navržena. Horní část obytného podlaží bude ukončena zavěšeným sádrokartonovým podhledem,
kotveným ke spodním pásům dřevěných příhradových vazníků střešní konstrukce.
Skladbu stropu bude tvořit sádrokartonová deska tloušťky 12,5 mm na systémové nosné konstrukci,
parozábrana, tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 80 mm uložená v roštu z KVH hranolů, tepelná
izolace z PIR desek tloušťky 70 mm a minerální vlna tloušťky 100 mm vložená mezi vazníky. Skladba
bude z horní strany ukončena difuzně otevřenou fólií.
V koupelně bude podhled proveden z impregnovaných sádrokartonových desek. Použité sádrokartonové
konstrukce, jejich nosný rošt, způsob kotvení a napojení na obvodové stěny budou provedeny jako
ucelený systém

Zastřešení: Rodinný dům bude zastřešen valbovou střechou se sklonem střešních rovin 30°. Nosnou
konstrukci střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky vyráběné technologií styčníkových desek.
Střešní krytina bude keramická pálená v červeném barevném provedení. Střecha bude doplněna pojistnou
hydroizolací, střešními latěmi a kontralatěmi.

Podlahy: Podlahové konstrukce prvního nadzemního podlaží budou provedeny na železobetonové
základové desce tloušťky 150 mm uložené na zhutněné vrstvě štěrkopísku tloušťky 80 mm. Na základové
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desce bude provedena penetrace a hydroizolační vrstva, která bude současně plnit funkci ochrany proti
pronikání radonu z podloží. Na hydroizolaci bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu
EPS 150 tloušťky 100 mm, systémová deska podlahového vytápění tloušťky 33 mm a betonová mazanina
vyztužená kari sítí tloušťky 50 mm. V obytných místnostech bude nášlapnou vrstvu tvořit laminátová
podlaha tloušťky 8 mm uložená na podložce a separační vrstvě. V koupelně, technické místnosti s WC,
zádveří a dalších místnostech určených projektovou dokumentací bude provedena keramická dlažba
tloušťky přibližně 10 mm. V prostorách se zvýšeným působením vlhkosti bude pod keramickou dlažbou
provedena hydroizolační stěrka. V podlahové konstrukci bude umístěno teplovodní podlahové vytápění.

Komín: V objektu bude proveden samostatný systémový komín určený pro odvod spalin od krbových
kamen umístěných v obývacím pokoji. Komín bude vyveden nejméně 650 mm nad hřeben střechy,
přičemž jeho horní hrana bude ve výšce 6,40 m od úrovně ±0,000. Od dřevěných částí stropní a střešní
konstrukce budou dodrženy bezpečné odstupové vzdálenosti stanovené projektovou dokumentací a
požárně bezpečnostním řešením.

Ochrana před bleskem: Rodinný dům bude opatřen hromosvodní soustavou s přiznanými svislými svody.
Uzemnění bude tvořeno zemnicím páskem Fe 50 × 5 mm uloženým v základových rýhách, na který
budou v rozích objektu napojeny zemnicí vývody z pozinkovaného drátu FeZn o průměru 10 mm. Po
dokončení bude provedena výchozí revize.

Vytápění: Hlavním zdrojem tepla budou krbová kamna s teplovodním výměníkem napojeným na
akumulační nádrž. Vytápění bude doplněno multisplitovým tepelným čerpadlem vzduch–vzduch určeným
pro občasné vytápění. Teplo bude v objektu rozváděno teplovodním podlahovým vytápěním; v koupelně
bude osazen otopný žebřík. Krbová kamna budou umístěna v obývacím pokoji, akumulační nádrž v
technické místnosti. Ohřev teplé vody bude zajištěn solárním ohřevem s elektrickým dohřevem v
zásobníkovém ohřívači o objemu 180 l, umístěném v technické místnosti.

Napojení na technickou infrastrukturu: Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zajištěno novou
vodovodní přípojkou, vedenou z veřejného vodovodního řadu do plastové vodoměrné šachty o průměru
1,00 m a výšce 1,60 m na pozemku parc. č. 488. Z vodoměrné šachty bude pokračovat domovní rozvod
vody do rodinného domu. Odvádění splaškových vod bude řešeno novou gravitační kanalizační přípojkou
napojenou na veřejný řad splaškové kanalizace. Na kanalizačním potrubí bude umístěna revizní šachta.
Přípojka elektrické energie bude provedena samostatně provozovatelem distribuční soustavy EG.D, a.s. Z
přípojkové pojistkové skříně bude veden podzemní domovní rozvod nízkého napětí do elektroměrového
rozvaděče a dále do rodinného domu. Hlavní domovní rozvaděč bude umístěn v zádveří.

Ochranná zeď: Při severní hranici stavebního pozemku bude provedena ochranná zeď z betonových
šalovacích tvárnic tloušťky 300 mm a výšky 2,00 m. Zeď bude sloužit jako opatření k ochraně pozemku a
rodinného domu před škodami způsobenými pádem stromů nebo jejich částí z přilehlých lesních
pozemků.

Hospodaření se srážkovými vodami: Srážkové vody ze střechy domu budou odváděny do plastové
retenční nádrže o objemu 6 m³. Z retenční nádrže bude proveden bezpečnostní přepad do štěrkového
vsakovacího objektu umístěného na pozemku stavebníka. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou
vsakovány na stavebním pozemku a nebudou odváděny na sousední pozemky ani na místní komunikaci.

Zpevněné plochy: Před rodinným domem budou provedena dvě venkovní parkovací stání a přístupové
plochy z betonové zámkové dlažby o celkové ploše přibližně 40 m². Parkovací stání budou provedena ze
zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené na ložné vrstvě a podkladních vrstvách z drceného kameniva a
štěrkopísku. Venkovní terasa o ploše přibližně 13 m² bude provedena z WPC terasových prken.

Požárně bezpečnostní řešení: Rodinný dům je zařazen jako budova skupiny OB1 s hořlavým
konstrukčním systémem DP3 a bude tvořit jeden požární úsek PÚ 1, zařazený do I. stupně požární
bezpečnosti. Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat hranice stavebních pozemků stavebníka.
Rodinný dům bude vybaven jedním práškovým přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností
nejméně 34A a jedním autonomním hlásičem požáru umístěným v obývacím pokoji. Přístup požární
techniky bude zajištěn po stávající místní komunikaci.

Ostatní konstrukce a prvky: Okna budou plastová a posuvný portál a vstupní dveře hliníkové, v hnědém
barevném provedení, zasklené izolačním trojsklem. Pobytové místnosti budou přirozeně osvětleny a
osluněny; přirozené osvětlení nebude zajištěno pouze ve spíži. Obytné místnosti budou větrány přirozeně,
koupelna, technická místnost s WC a kuchyňská digestoř budou odvětrány nuceně. Vnitřní povrchy
budou opatřeny malbou, v koupelně a technické místnosti s WC keramickými obklady do výšky stropu.
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Fasáda bude provedena ze silikátové omítky v bílé a šedozelené barvě, sokl bude opatřen marmolitovou
omítkou. Vnější parapety, střešní žlaby, svody a ostatní klempířské prvky budou z titanzinkového plechu.

Technicko-ekonomické atributy budov:
Zastavěná plocha RD … 88,00 m2

Užitná plocha RD … 75,12 m2

Obestavěný prostor RD … 433,48 m3

Ostatní náležitosti stavby jsou patrné z projektové dokumentace stavby vložené do evidence
stavebních dokumentaci pro daný záměr, ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad podle § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení
stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze září 2025, kterou vypracoval Luboš
Šenkeřík a ověřil Ing. Václav Lazárek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 105874,
která je vložena do evidence dokumentací pod daným záměrem; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Stavba bude provedena na pozemku parc.č. 474/1, 487, 488, 489 v katastrálním území
Mackovice.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem a odpovídá za
soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Před zahájením stavby
musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytyčení fyzickou
osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností
v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad vytyčení
bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nebo před zahájením stavby
- dodavatele stavby a to min. 7 dnů před zahájením stavby. Provádět stavbu může jako zhotovitel
jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění. Oznámení bude mít náležitosti - název a sídlo stavebního
podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované
svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor
- včetně kontaktních údajů, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu
úřadu,

5. Stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením z října 2025, které zpracoval
Ing. Martin Pospíchal, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0102290.
Rodinný dům bude vybaven jedním práškovým přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností
nejméně 34A a jedním autonomním hlásičem požáru podle ČSN EN 14604, umístěným v
obývacím pokoji. Požárně odolné konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení budou provedeny v
rozsahu stanoveném požárně bezpečnostním řešením.

6. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů

1. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí - Jednotné environmentální stanovisko ze dne
1.12.2025 pod č.j. MUZN 260586/2025
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o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byl udělen souhlas k trvalému odnětí

půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely výstavby rodinného domu a zpevněných
ploch o celkové výměře 143 m², z toho na pozemku parc. č. 488 v rozsahu 116 m², na
pozemku parc. č. 489 v rozsahu 25 m² a na pozemku parc. č. 487 v rozsahu 2 m², vše v
katastrálním území Mackovice. Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

 Před zahájením realizace záměru budou vytyčeny hranice trvalého odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a zabezpečeny tak, aby nebyly
narušeny nebo svévolně posunovány na okolní pozemky zemědělského půdního
fondu.

 Na odnímaných částech pozemků parc. č. 488, 489 a 487 bude provedena
skrývka ornice v mocnosti přibližně 10 cm, což činí přibližně 14 m³ ornice, a
skrývka podorničí v mocnosti přibližně 10 cm, což činí přibližně 14 m³
podorničí.

 Sejmutá ornice a podorničí budou využity a rozprostřeny na neodnímaných
částech uvedených pozemků.

o Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem stavebník v rámci stavby provede

opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem z pozemků určených k
plnění funkcí lesa.

2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně- Závazné stanovisko
orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 29.10.2025 KHSJM 54350/2025/ZN/HOK

o Před uvedením stavby do trvalého užívání bude Krajské hygienické stanici

Jihomoravského kraje doloženo, že provozem všech zdrojů hluku, zejména venkovní
jednotky tepelného čerpadla, při maximálním provozním výkonu je u
nejexponovanějšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru
stavby zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku pro denní i noční dobu podle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

7. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyplývajících z vyjádření vlastníků a správců veřejné
technické infrastruktury na základě jiných právních předpisů , zejména podmínku vyplývající z
vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. M40715-27170748 ze dne 22.10.2025:
V místě křížení navrhovaného sjezdu s podzemním vedením NN budou kabely NN uloženy do
chráničky a před zahrnutím zkontrolovány pracovníkem společnosti EG.D, s.r.o.

8. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže o objemu 6 m3 s využitím pro závlahu a
následným přepadem do vsakovacího objektu na pozemku stavebníka. Srážkové vody ze
zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku stavebníka.

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního
vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.

12. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a
dále ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

13. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn
ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou.
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14. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných
předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.

15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel stavby je povinen použít výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po
celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku a úspora energie.

17. Ochranná zeď proti pádu stromů bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z
betonových šalovacích tvárnic tloušťky 300 mm a do výšky 2,00 m. Zeď bude umístěna při
severní hranici stavebního pozemku a bude sloužit jako opatření k zabezpečení stavby před
pádem stromů nebo jejich částí z přilehlých lesních pozemků.

18. Stavebník je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebního zákona, zajistit, aby na stavbě nebo na
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro
provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady
týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie,

19. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány
denní údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby
předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. Stavebník je povinen uchovávat
stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.

20. Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení
stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

21. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

22. Dokončenou stavbu podle ust. § 230 stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě
kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Stavebník se dopustí
přestupku podle ust. § 301 odst. 1 písm. f) užívá-li jednoduchou stavbu bez kolaudačního
rozhodnutí a vystavuje se tak pokutě až do výše 1.000.000Kč.

23. Spolu s žádostí, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník stavebnímu
úřadu geodetické zaměření skutečného provedení stavby, Identifikátor záznamu, ve kterých byly
zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro
jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje. Pro vydání
kolaudačního rozhodnutí, stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadovaná zvláštními právními předpisy a budou vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
právními předpisy.

24. Stavebník doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doklad o
provedení vedení technického zařízení uvnitř budov a doklad o provedení vodovodní, kanalizační
a energetické (plynové, teplovodní) přípojky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavbu je
možné užívat bez závad.

25. Podmínky hygienické, požární ochrany, Co apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami
ČSN

Účastníci zrychleného řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):

Bohumila Podaná, nar. 6.8.1973, Mackovice 23, 671 78 Mackovice



Č.j. MUHR_5900/2026/STU4 str. 7

Odůvodnění:

Dne 9.12.2025 podal stavebník tj. Bohumila Podaná, nar. 6.8.1973, Mackovice 23, 671 78 Mackovice,
kterého zastupuje LUBOŠ ŠENKEŘÍK, IČO 11811447, Božice 519, 671 64 Božice žádost o povolení
stavby ve zrychleném řízení pod názvem „Novostavba rodinného domu Mackovice“ (dále jen "stavba")
na pozemku parc.č. 474/1, 487, 488, 489 v katastrálním území Mackovice.

Dnem podání bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení.

Stavební úřad přezkoumal žádost dle ust. § 212, v návaznosti na § 182 až § 184 a v návaznosti na § 187 a
§ 193, aby po konstatování obsahové úplnosti a věcné správnosti žádosti a k ní přiložených příloh
(podkladů), vymezil okruhu účastníků řízení a v souladu s § 212 vydává povolení záměru ve zrychleném
řízení jako první úkon v řízení.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ustanovení § 182 stavebního zákona, kdy stavební úřad
vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se
zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh,
rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo
dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva
k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Tuto skutečnost si ověřil za pomocí dálkového přístupu výpisu z katastru nemovitosti, který je součástí
spisu vedeném stavebním úřadem v předmětném společném řízení.

a) stavebník:
Bohumila Podaná, nar. 6.8.1973, Mackovice 23, 671 78 Mackovice, kterého zastupuje
LUBOŠ ŠENKEŘÍK, IČO 11811447, Božice 519, 671 64 Božice

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
Obec Mackovice, sídlo: Mackovice č.p. 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:
Miroslav Pijáček, Čejkovice č.p. 50, 671 78 Jiřice u Miroslavi

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon:

Stavební úřad rozšířil okruh účastníků nad rámec stanovený stavebním zákonem o vlastníky a
správce veřejné technické infrastruktury:
CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby s.r.o., sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Mackovice, sídlo: Mackovice č.p. 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi, jako vlastník a
provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace.

Stavební úřad stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 212 v návaznosti na ust. § 193 stavebního
zákona a zjistil její soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Předmětem záměru je novostavba samostatně stojícího, jednopodlažního a nepodsklepeného rodinného
domu s jednou bytovou jednotkou o dispozici 3+kk a nevyužívaným podkrovím. Rodinný dům bude mít
obdélníkový půdorys o rozměrech 8,00 × 11,00 m a bude zastřešen valbovou střechou. Součástí záměru
jsou dále vodovodní a kanalizační přípojka, nový sjezd, dvě parkovací stání, zpevněné plochy, venkovní
terasa, retenční nádrž se vsakovacím objektem a ochranná zeď proti pádu stromů.
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Stavební úřad posoudil stavbu a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu, umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce či
města a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Při posouzení záměru stavební úřad přihlédl zejména k těmto skutečnostem:

Soulad s územně plánovací dokumentací
- Stavební úřad posoudil záměr z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky dotčené

záměrem se podle platného Územního plánu Mackovice nacházejí v ploše BI- plocha bydlení
individuálního.

- Navržený rodinný dům je stavbou určenou pro trvalé individuální bydlení s jednou bytovou
jednotkou, a svým účelem tedy odpovídá hlavnímu využití plochy BI. Stavba je navržena jako
jednopodlažní a nepodsklepený objekt s valbovou střechou a nevyužívaným podkrovím, čímž svým
objemovým a architektonickým řešením odpovídá charakteru okolní obytné zástavby. Záměr
nenarušuje urbanistickou strukturu území ani jeho obytný charakter.

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- Z projektové dokumentace a vyjádření správců sítí vyplývá, že stavba bude napojena na veřejný

vodovod, kanalizaci a distribuční síť elektrické energie. Připojení je technicky možné a odpovídá
požadavkům právních předpisů a podmínkám dotčených orgánů.

Respektování ochranných a bezpečnostních pásem
- Stavební úřad posoudil záměr také ve vztahu k veřejné technické infrastruktuře a jejím ochranným

pásmům. Z předložených vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury nevyplynula
překážka, která by bránila povolení záměru. Podmínky vztahující se k ochraně stávajících sítí a
zařízení technické infrastruktury byly zohledněny v projektové dokumentaci, případně zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.

- V místě navrženého sjezdu se nachází podzemní vedení nízkého napětí. Společnost EG.D, a.s., proto
stanovila požadavek, aby byly v místě křížení navrženého sjezdu s podzemním vedením NN kabely
uloženy do chráničky a před zahrnutím zkontrolovány pracovníkem společnosti EG.D, s.r.o. Tato
podmínka byla zahrnuta do výroku rozhodnutí.

- Stavební úřad proto dospěl k závěru, že při dodržení projektové dokumentace, podmínek tohoto
rozhodnutí a požadavků vlastníků a správců technické infrastruktury nebude záměr v rozporu s
požadavky na ochranu veřejné technické infrastruktury ani s požadavky na její bezpečný provoz.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy

- K záměru bylo doloženo jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Znojmo, odboru
životního prostředí, č. j. MUZN 260586/2025 ze dne 1. 12. 2025. Tímto stanoviskem byl záměr z
hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí shledán přípustným.

Součástí jednotného environmentálního stanoviska byl souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu o celkové výměře 143 m², a to na pozemku parc. č. 488 v katastrálním
území Mackovice v rozsahu 116 m², na pozemku parc. č. 489 v rozsahu 25 m² a na pozemku parc. č.
487 v rozsahu 2 m², pro účely výstavby rodinného domu a zpevněných ploch. Stavební úřad
podmínky týkající se vytyčení hranic odnětí, provedení skrývky ornice a podorničí a jejich
následného využití převzal do podmínek tohoto rozhodnutí, protože se přímo vztahují k provedení
stavby a ochraně zemědělského půdního fondu.

Jednotné environmentální stanovisko dále nahradilo souhlas podle lesního zákona k dotčení pozemků
do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Dotčený orgán stanovil požadavek, aby stavebnice v rámci stavby
provedla opatření, kterými budou její pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem z pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Stavební úřad tuto podmínku převzal do výroku rozhodnutí. Současně ověřil, že
projektová dokumentace na tento požadavek reaguje návrhem ochranné zdi z betonových šalovacích
tvárnic tloušťky 300 mm a výšky 2,00 m při severní hranici stavebního pozemku.
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Stavební úřad dospěl k závěru, že podmínky jednotného environmentálního stanoviska jsou s
projektovou dokumentací slučitelné, nejsou ve vzájemném rozporu a byly do tohoto rozhodnutí
převzaty v rozsahu, v jakém se vztahují k provedení stavby.

- K záměru bylo doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně, č. j. KHSJM 54350/2025/ZN/HOK ze dne 29. 10. 2025. Krajská hygienická stanice
vydala k záměru podmíněně souhlasné závazné stanovisko.

Podmínka stanoviska se týká doložení nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu všech
zdrojů hluku stavby, zejména venkovní jednotky tepelného čerpadla, před uvedením stavby do
trvalého užívání. Stavební úřad tuto podmínku převzal do podmínek rozhodnutí, protože se vztahuje k
následnému užívání stavby a k ochraně veřejného zdraví.

Za předpokladu splnění této podmínky stavební úřad neshledal, že by záměr byl v rozporu s
požadavky na ochranu veřejného zdraví.

Obecné technické požadavky na výstavbu
- Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci také z hlediska obecných požadavků

na výstavbu. Projektová dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou a obsahuje stavebně
technické řešení odpovídající druhu a účelu stavby. Z předložených podkladů nevyplývá, že by
navržená stavba byla v rozporu s požadavky stavebního zákona nebo jeho prováděcích právních
předpisů.

Stavební úřad dále posoudil umístění stavby ve vztahu k okolním pozemkům a stavbám. S ohledem na
charakter stavby, její rozsah, navržené odstupy a doložené souhlasy účastníků řízení stavební úřad
neshledal, že by uskutečněním záměru byla nepřiměřeně omezena vlastnická nebo jiná věcná práva
vlastníků sousedních pozemků a staveb.

Na základě provedeného přezkumu dospěl stavební úřad k závěru, že navrhovaný záměr je v souladu se
stavebním zákonem, jeho prováděcími právními předpisy i se zvláštními právními předpisy.
Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem ani nepřiměřeně
dotčena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, zejména vlastníků sousedních pozemků a staveb.

Stavební úřad v průběhu provedeného stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

K žádosti byla dne 9.12.2025 vložena do evidence projektových dokumentací projektová dokumentace
stavby, vypracovaná oprávněnou osobou ve smyslu § 158 stavebního zákona. Dokumentace je
zpracována v předepsaném rozsahu a obsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 405/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, a splňuje požadavky na úplnost, přehlednost a srozumitelnost.

Součástí žádosti byly dále přiloženy:
- doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo stavebníka k pozemku parc. č. 488, 489 v katastrálním

území Mackovice, a to ve smyslu § 184 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů vydaná podle zvláštních právních předpisů (§ 184

odst. 3 stavebního zákona), jejichž podmínky stavební úřad zohlednil ve výroku tohoto rozhodnutí,
- vyjádření správců technické infrastruktury, z nichž vyplynulo, že připojení stavby na jednotlivé druhy

inženýrských sítí (elektroenergetická distribuční soustava, vodovod, kanalizace) je technicky možné a
v souladu s jejich podmínkami,

- souhlasy účastníků řízení, kteří se vzdali práva na podání námitek, čímž byla naplněna podmínka
hladkého průběhu řízení a nebyly shledány důvody, jež by uskutečnění stavby bránily.

Stavební úřad konstatuje, že žádost byla doložena úplnými podklady stanovenými stavebním zákonem a
prováděcími právními předpisy. Z těchto důvodů mohl stavební úřad přistoupit k posouzení záměru a
vydání rozhodnutí ve věci. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Luboš Šenkeřík a ověřil Ing.
Václav Lazárek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1005874.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které byly
zapracovány do předložené projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
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Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z
platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Upozornění:
Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve
věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Pokud je stavba přístavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán
stavby, který bude ověřen Katastrálním úřadem.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle vyhotovení povolení opatřené doložkou právní
moci a zašle ověření projektové dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
a hlavnímu projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném
stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost
stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a
povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Změna
stavby stavebního zákona (kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje
posouzení vlivů na životní prostředí, její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby
a nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou) smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení
změny stavby před jejím dokončením.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,

b) nejde o záměr EIA,

c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona
o ochraně přírody a krajiny,

d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,

e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu
dokumentace.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník, jemuž se ve smyslu § 19 odst. 4 a § 72 odst. 1 správního řádu
rozhodnutí oznamuje doručením do vlastních rukou, podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou,
stavebního úřadu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odboru územního plánování a
stavebního řádu, oddělení krajský stavební úřad. Účastník, jemuž bude rozhodnutí doručováno podle § 19
odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky, zřízené podle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 300/2008 Sb.), může podat odvolání v patnáctidenní lhůtě počítané ode dne
následujícího po doručení tohoto dokumentu do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové
schránky, je ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., doručen okamžikem, kdy se
účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se účastník ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument
do datové schránky dodán, podle ustanovení § 17 odst. 4 citovaného zákona se tento dokument považuje
za doručený posledním dnem této lhůty, to znamená, že rozhodnutí bude doručeno tzv. fikcí, jak je
stanoveno v § 17 odst. 6 tohoto zákona.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
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rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Podle § 85 odst. 1 správního řádu včas podané odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastane
právní moc rozhodnutí a s ní spojené právní účinky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li
stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru
zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo
rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v
době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně
stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou -
stavebního úřadu po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15 den je posledním dnem vyvěšení.

Vyvěšeno dne:________________

Sejmuto dne:________________

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: _____________

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

[otisk úředního razítka]
Marián Miloš v.r.

Odborný zaměstnanec městského úřadu
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve
výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
LUBOŠ ŠENKEŘÍK, IDDS: qgr247t

místo podnikání: Božice č.p. 519, 671 64 Božice
zastoupení pro: Bohumila Podaná, Mackovice 23, 671 78 Mackovice

Miroslav Pijáček, Čejkovice č.p. 50, 671 78 Jiřice u Miroslavi
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Mackovice, IDDS: wywazsv

sídlo: Mackovice č.p. 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně, Územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36

sídlo: MUDr. Jana Janského č.p. 15, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

sídlo: Náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2


		2026-08-07T10:29:49+0200
	Marián Miloš
	Odborný zaměstnanec




